
 
 
 

 
 
 
 

BEDIENUNGSANLEITUNG 
 

Split-Klimagerät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte lesen Sie vor Installation und Inbetriebnahme  Ihres Klimagerätes die Bedienungsanleitung 

und die Sicherheitshinweise sorgfältig und gründlic h! 
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Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig! 
 
In dieser Anleitung finden Sie Hinweise zur sachgem äßen Bedienung und Instandhaltung Ihres 
Klimagerätes. Unter dem Punkt „Beseitigung von Funk tionsstörungen“ sind Lösungsmöglichkei-
ten bei eventuell auftretenden Problemen aufgezeigt . Wenn Sie diesen Teil der Bedienungs-
anleitung im Störungsfall beachten, können Sie unte r Umständen den Einsatz eines Service-
technikers vermeiden. 
 
 
VORSICHT! 

·  Kontaktieren Sie für Reparaturen und zur Wartung de s Gerätes einen autorisierten Ser-
vicetechniker. 

·  Kontaktieren Sie einen Installateur für die Montage  des Gerätes. 
·  Das Klimagerät ist nicht für die Bedienung durch Ki nder bzw. unautorisierte Personen 

ohne Beaufsichtigung vorgesehen. 
·  Kindern sollte die Benutzung des Gerätes nicht gest attet werden. 
·  Falls das Spannungsversorgungskabel ersetzt werden muss, sollte der Austausch nur 

von autorisiertem Personal vorgenommen werden. 
·  Die Montage des Gerätes muss von autorisiertem Fach personal durchgeführt werden. 
·  Elektroinstallationen, Verdrahtungen und Verkabelun gen müssen den EG-Richtlinien 

und den national gültigen Normen und Vorschriften e ntsprechen. 
 
Sicherheitshinweise 
 
Um Unfälle bei der Bedienung und Sachschäden zu ver meiden, müssen die nachfolgenden 
Anweisungen befolgt werden. 
Unsachgemäße Bedienung infolge Nichtbeachtung der A nweisungen kann zu Schäden füh-
ren.  
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ACHTUNG! 
 

Schließen Sie das Gerät sorg fältig 
an die Stromversorgung an. 

Bedienen oder stoppen Sie das 
Gerät nicht, indem Sie den Netz-
stecker einstecken oder heraus-

ziehen. 

Beschädigen Sie das Stromkabel 
nicht und benutzen Sie nur ein 

genormtes Stromkabel. 

Ein falscher Anschluss kann auf-
grund starker Wärmeentwicklung 
zu einem Stromschlag oder Feuer 

führen. 

Dies kann ansonsten aufgrund 
starker Wärmeentwicklung zu 

einem Stromschlag oder Feuer 
führen. 

Dies kann ansonsten zu einem 
Stromschlag oder Feuer führen. 

Kürzen Sie das Stromkabel nicht 
und verwenden Sie keinen Mehr-

fachstecker. 

Bedienen Sie das Gerät nicht mit 
nassen Händen oder in einer 

feuchten Umgebung. 

Richten Sie den Luftzug nicht 
direkt  auf im Raum befindliche 

Personen. 

Dies kann aufgrund starker Wär-
meentwicklung zu einem Strom-

schlag oder Feuer führen. 

Dies kann ansonsten zu einem 
Stromschlag führen. 

Dies kann ansonsten zu Gesund-
heitsbeeinträchtigungen führen. 

Stellen Sie immer eine funktionie-
rende Erdung sicher. 

Verhindern Sie, dass Wasser in 
die elektrischen Bauteile eindrin-

gen kann. 

Installieren Sie immer einen 
Schutzschalter und eine separate 

Stromsicherung 

Keine Erdung kann zu einem 
Stromschlag führen. 

Dies kann ansonsten zu einem 
Geräteausfall oder zu einem 

Stromschlag führen. 

Das Nichtinstallieren kann zu 
Feuer oder einem Stromschlag 

führen. 

Unterbrechen Sie den Netzstrom 
sobald eigenartige Geräusche, 
Geruch oder Qualm auftreten. 

Benutzen Sie die Elektrozuleitung 
nicht, wenn diese lose oder be-

schädigt ist. 

Öffnen Sie das Gerät nicht wäh-
rend des Betriebes. 

Dies kann ansonsten zu einem 
Stromschlag oder Feuer führen. 

Dies kann ansonsten zu einem 
Stromschlag oder Feuer führen. 

Dies kann ansonsten zu einem 
Stromschlag führen. 

Seien Sie vorsichtig beim Auspa-
cken und Installieren des Gerä-

tes. 

Verwenden Sie das Spannungs-
versorgungskabel nicht in der 

Nähe von Heizkör-
pern/Heizgeräten. 

Benutzen Sie das Spannungsver-
sorgungskabel nicht in der Nähe 
von entflammbaren Gasen oder 

Brennstoffen wie z. B. Benzin, 
Benzol, Lösungs-/ Verdünnungs-

mitteln etc. 

Scharfe Ecken können Verletzun-
gen verursachen 

Dies kann ansonsten zu einem 
Stromschlag oder Feuer führen. 

Dies kann ansonsten zu einer 
Explosion oder Feuer führen. 

Wenn der Luftfilter ausgetauscht 
werden muss, berühren Sie nicht 

die Metallteile des Gerätes. 

Reinigen Sie das Klimagerät nicht 
mit Wasser. 

Belüften Sie den Raum gut, wenn 
Sie das Gerät zusammen mit 
einem Herd etc. betreiben. 

Dies kann ansonsten zu Verlet-
zungen führen. 

Wasser kann in das Gerät ein-
dringen und könnte zu einem 

Stromschlag führen. 

Sauerstoffmangel könnte auftre-
ten. 

Wenn das Gerät gereinigt wer-
den muss, schalten Sie es aus 

und stellen Sie eine Stromunter-
brechung sicher. 

Bringen Sie kein Haustier oder 
eine Zimmerpflanze in die Nähe 

des direkten Luftstroms. 

Nicht für Sonderzwecke  
geeignet. 

Reinigen Sie das Gerät nicht in 
eingeschaltetem Zustand, da 
dies Feuer oder einen Strom-

schlag verursachen kann (Verlet-
zungsgefahr). 

Dies kann das Tier verletzen oder 
die Pflanze beschädigen. 

Verwenden Sie dieses Klimagerät 
nicht, um Präzisionsgeräte, Le-

bensmittel, Kunstobjekte etc. zu 
kühlen. 

Stoppen Sie den Betrieb und 
schließen Sie die Fenster bei 

Sturm. 

Wenn Sie das Stromkabel aus der 
Steckdose ziehen, halten Sie es 

am Stecker fest. 

Schalten Sie den Hauptstrom-
schalter aus, wenn Sie das Gerät 

längere Zeit benützen. 

Wenn Sie das Gerät bei offenem 
Fenster und starkem Luftstrom  

betreiben, kann durch die Luft-
verwirbelung Wasser aus dem 

Gerät austreten. 

Bei Nichtbeachten kann es zu 
einem Stromschlag oder zu 

Schäden kommen. 

Dies kann ansonsten zu einem 
Geräteausfall oder Feuer führen.  
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Platzieren Sie keine Hindernisse 
vor den Lufteingängen oder -

ausgängen. 

Versichern Sie sich, dass die In-
stallationskonsole des Außenge-

rätes nicht beschädigt ist auf-
grund anhaltender Belastung. 

Setzen Sie die Filter immer sorg-
fältig ein. Reinigen Sie die Filter 

alle zwei Wochen. 

Dies kann ansonsten zu Geräte-
ausfall oder Unfällen führen. 

Wenn der Halter beschädigt ist, 
könnte das Gerät aufgrund des 

Eigengewichtes herabfallen. 

Das Betreiben des Gerätes ohne 
Filter kann zu Ausfällen führen. 

Verwenden Sie keine starken 
Reinigungsmittel oder Verdünner. 

Benutzen Sie ein weiches Tuch 
zur Reinigung. 

Platzieren Sie keine schweren 
Gegenstände auf dem Stromka-

bel und sorgen Sie dafür, dass 
das Kabel nicht zusammenge-

presst wird. 

Trinken Sie kein Wasser aus dem 
Klimagerät. 

Ansonsten können Kratzer bzw. 
Veränderungen an der Oberflä-

che des Gerätes entstehen. 

Es besteht Feuergefahr und Ge-
fahr eines Stromschlags. 

Das Wasser ist verunreinigt und 
kann evtl. Krankheiten verursa-

chen. 

Bauen Sie das Gerät nicht aus-
einander und verändern Sie es 

nicht. 

Dies kann ansonsten zu einem 
Geräteausfall und Stromschlag 

führen. 

Falls Wasser in das Gerät eindringt, schalten Sie d as Gerät am 
Stromanschluss aus und betätigen Sie den Ausschalte r. Unterbre-
chen Sie die Stromversorgung durch Ziehen des Netzs teckers und 

kontaktieren Sie einen qualifizierten Servicetechni ker. 

 
 
Vor der Benutzung 
 

1. Kontaktieren Sie einen Installateur zur Montage des  Gerätes. 
2. Versichern Sie sich, dass das Gerät exakt geerdet i st. 
3. Verwenden Sie kein beschädigtes oder nicht genormte s Stromkabel. 
4. Verwenden Sie den Auslass nicht zusammen mit andere n Geräten.  
5. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. 
6. Schalten Sie das Gerät nicht über das Netzanschluss gerät ein und aus. 

 
 
Reinigung und Instandhaltung 
 

1. Berühren Sie beim Auswechseln des Filters nicht die  Metallteile. Verletzungen durch 
scharfe Metallecken sind nicht auszuschließen. 

2. Verwenden Sie kein Wasser zur Innenreinigung des Kl imagerätes. Wenn das Gerät 
Wasser ausgesetzt wird, kann dies zu einem Stromsch lag führen. 

3. Bevor Sie das Gerät reinigen unbedingt absichern, d ass Strom und Hauptschalter aus-
geschaltet sind. 

 
 
Service 
 
Für Reparaturen und Instandhaltung wenden Sie sich bitte an den autorisierten Servicehänd-
ler. 
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Teilebeschreibung 
 
 
Innengerät 

1. Außenverkleidung 
2. Lufteinlass 
3. Luftfilter 
4. Luftauslass 
5. Horizontales Luftgitter 
6. Vertikaler Luftschlitz 
7. Anzeigetafel 
8. Signalempfänger für Fernbedienung 
9. Fernbedienung 
10. Manueller Bedienknopf 

 
 
Außengerät 

11. Verbindungsleitung, Abflussschlauch 
12. Lufteinlass (seitlich und hinten) 
13. Luftauslass 

 
Die Bedienanzeige leuchtet schnell auf (5x pro 
Sekunde), wenn eine Störung bzw. Sicher-
heitsprobleme vorliegen. 
 
Beachten Sie: 
Alle Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur dem  
Erklärungszweck. Sie können leicht von dem von Ihne n 
gekauften Klimagerät abweichen (abhängig vom Modell ).  
 

 
 
Funktionsanzeige des Innengerätes 
 

 
 
1. Automatikanzeige  

Diese Anzeige leuchtet, wenn das Klimagerät im auto matischen Betrieb läuft. 

2. Zeitanzeige  
Diese Anzeige leuchtet, wenn Timer-Einstellungen hi nterlegt sind. 

3. Schutzanzeige  (nur für Kühl- und Heizgeräte) 
Diese Anzeige leuchtet, wenn das Klimagerät automat isch beginnt abzutauen oder wenn 
die Warmluft-Kontroll-Einrichtung in der Heizphase aktiviert ist. 

4. Digitale Display-Anzeige 
Zeigt die eingestellte Temperatur während des Betri ebes des Klimagerätes an. 

5. Betriebsanzeige  
Diese Anzeige leuchtet nach dem Einschalten und wäh rend des Betriebes auf. 

6. Ruhezustandsanzeige  
Diese Anzeige erscheint, wenn das Gerät im Energies parmodus ist. 

Infrarot-Signal 
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manuelle Bedientaste 

Frontverkleidung 

Betriebstemperatur 
 

Vorgang  
Temperatur 

Kühlvorgang Heizvorgang Trockenvorgang 

Raumtemperatur 17 °C - 32 °C 0 °C - 30 °C 17 °C - 3 2 °C 
Außentemperatur 18 °C - 43 °C 

(-5 °C - 43 °C: für Modelle mit 
Niedrigtemperatur-Kühlsystem) 

-7 °C - 24 °C 11 °C - 43 °C 

ACHTUNG: 
1. Wenn das Klimagerät nicht unter den oben vorgegeben en Bedingungen betrieben wird, können 

Funktionsstörungen auftreten. 
2. Raumbezogene Feuchtigkeit über 80 %. Wenn das Klima gerät unter diesen Bedingungen arbeitet, 

kann die Oberfläche des Gerätes Kondenswasser anzie hen. Bitte setzen Sie den vertikalen Kühl-
schlitz in den maximalen Winkel (vertikal zum Boden ) und stellen Sie auf HIGH fan-Modus (hohe 
Ventilation) um. 

3. Eine optimale Leistung wird nur innerhalb dieser Be triebstemperaturen erreicht.  
 
 

Manuelle Bedienung 
 
Sie können das Klimagerät manuell bedienen, wenn Si e beispielsweise die Fernbedienung 
verlegt haben oder deren Batterien leer sind. 

 
 
 
 
 
1. Öffnen und heben Sie die Frontverkleidung so 

weit an, bis diese eingerastet ist (Klick-Geräusch) . 

2. Drücken Sie die manuelle Bedientaste, um in 
den AUTO-Modus umzuschalten. 

3. Schließen Sie die Verkleidung wieder fest.  
 
 
 
 

 
ACHTUNG: 
�  Jedesmal wenn Sie die manuelle Bedientaste drücken,  wird der Bedienzustand wie folgt 

verstellt: AUTO, COOL, OFF. 
�  Wenn Sie die Taste zweimal drücken, läuft das Gerät  im verstärktem Kühlmodus (COOL). 

Dies wird nur zu Testzwecken genutzt. 
�  Wenn Sie die Taste dreimal drücken, stoppt der Betr ieb (OFF) und der Kühlmodus wird 

ausgeschaltet. 
�  Um den Betrieb mit der Fernbedienung wiederherzuste llen, verwenden Sie diese direkt. 
 
 
Optimalbetrieb 
 
Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, beachten Sie  bitte folgendes: 
�  Stellen Sie die Luftstrom so ein, dass dieser nicht  direkt auf Personen gerichtet ist. 
�  Stellen Sie die Temperatur so ein, dass Sie den höc hsten Wohlfühlgrad erzielen. Setzen Sie 

das Gerät keinen übermäßigen Temperaturunterschiede n aus. 
�  Schließen Sie Türen und Fenster, wenn Sie mit dem G erät kühlen oder heizen, ansonsten 

kann es zu Leistungsabfall kommen. 
�  Benutzen Sie den Knopf „TIMER ON“ auf der Fernbedie nung, um den Zeitschalter Ihres 

Klimagerätes einzustellen. 
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�  Stellen Sie keine Gegenstände in die Nähe des Lufte in- bzw. Luftausgangs, da die Leis-
tungsfähigkeit des Klimagerätes beeinträchtigt werd en kann oder das Gerät abschaltet. 

�  Reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig, ansonsten k ann sich die Kühl- oder Heizleistung 
vermindern. 

�  Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Luftschlitz geschlossen ist. 
 
 
Einstellen der Luftstromrichtung 
 

�  Wenn Sie die Luftstromrichtung nicht richtig einste llen, 
kann dies zu Unbehagen oder zu unterschiedlichen 
Raumtemperaturen führen. 

�  Stellen Sie den horizontalen Luftschlitz mit der 
Fernbedienung ein. 

�  Stellen Sie den vertikalen Luftschlitz manuell ein.  
 
Einstellen der vertikalen Luftstromrichtung (nach o ben – 
nach unten) 
Das Klimagerät stellt die vertikale Luftstromrichtu ng je 
nach Betriebsart ein. 
 
Regulieren der vertikalen Luftstromrichtung 
Führen Sie diese Funktion während des Betriebs des 
Gerätes aus. Drücken Sie die Taste „AIR DIRECTION“ auf 
der Fernbedienung, um den Luftschlitz in die gewüns chte 
Richtung zu bewegen. 
�  Stellen Sie die vertikale Luftstromrichtung in die 

gewünschte Richtung ein. 
�  Im späteren Betrieb kann die vertikale 

Luftstromrichtung automatisch in die Position 
gebracht werden, in die Sie den Lüftungsschlitz 
eingestellt haben, wenn Sie den Knopf „AIR 
DIRECTION“ drücken. 

 
Einstellen der horizontalen Luftstromrichtung (link s – 
rechts) 
Stellen Sie den vertikalen Luftschlitz manuell ein,  indem Sie 
den Hebel auf der linken oder rechten Seite des ver tika-
len Luftschlitzarms benutzen (abhängig vom Modell).  Sei-
en Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht Finger im V entilator 
oder im horizontalen Luftschlitz einklemmen und das s Sie 
den vertikalen Luftschlitz nicht beschädigen. Wenn das 
Klimagerät in Betrieb und der horizontale Luftschli tz in ei-
ner bestimmten Position ist, bewegen Sie den Hebel am 
linken bzw. rechten Ende (abhängig vom Modell) des 
Luftausgangs in die gewünschte Position. 
 
Automatische Wellenbewegung des Luftstroms (nach 
oben – nach unten) 
Führen Sie diese Funktion während des Betriebs des 
Gerätes aus. 
�  Drücken Sie die Taste „SWING“ auf der Fern-

bedienung. 
�  Um diese Funktion zu stoppen, drücken Sie die Taste  

„SWING“ erneut. Drücken Sie die Taste „AIR DIRECTI-
ON“, um den Luftschlitz in der gewünschten Position  
zu arretieren. 
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ACHTUNG! 
 
�  Die Tasten AIR DIRECTION und SWING werden deaktivie rt, wenn das Klimagerät außer 

Betrieb ist (ebenso wenn TIMER ON aktiviert ist). 
�  Benutzen Sie das Klimagerät nicht über einen länger en Zeitraum, wenn die Luftstromrich-

tung nach oben oder unten im Kühl- oder Heizmodus e ingestellt ist. Ansonsten kann die 
Oberfläche des horizontalen Luftschlitzes Kondenswa sser anziehen, was zu Feuchtigkeit 
auf Boden oder Möbeln führen kann. 

�  Bewegen Sie den horizontalen Luftschlitz nicht manu ell. Benutzen Sie hierzu immer die 
Knöpfe „AIR DIRECTION“ oder „SWING“. Wenn Sie den L uftschlitz von Hand bewegen, 
kann es zu Funktionsstörungen während des Betriebes  kommen. Wenn der Luftschlitz nicht 
funktioniert, stoppen Sie das Klimagerät und starte n Sie es erneut. 

�  Wenn das Klimagerät kurz nachdem es gestoppt wurde neu gestartet wird, kann es pas-
sieren, dass sich der horizontale Luftschlitz für c a. 10 Sekunden nicht bewegen lässt. 

�  Der offene Winkel des horizontalen Luftschlitzes so llte nicht zu klein gewählt werden, da 
sonst die Kühl- und Heizleistung beeinträchtigt wer den kann. 

�  Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der horizontale  Luftschlitz geschlossen ist. 
�  Wenn das Klimagerät an den Strom angeschlossen wird  (bei der Inbetriebnahme), kann 

der horizontale Luftschlitz für ca. 10 Sekunden ein  Geräusch erzeugen, was jedoch ein 
normaler Vorgang ist. 

 
 
Wie arbeitet das Klimagerät? 
 
Auto-Modus 
�  Wenn Sie das Klimagerät in den Zustand „AUTO“ setze n, wird es automatisch zwischen 

Kühlen und Heizen (nur bei Kühl-Heiz-Modellen) oder  Nur-Ventilationsbetrieb, abhängig 
von der gewählten Temperatur und der Raumtemperatur , auswählen. 

�  Das Klimagerät kontrolliert automatisch die Raumtem peratur, um diese dem Raumtem-
peraturgrad, den Sie vorgegeben haben, anzupassen. 

�  Wenn der AUTO-Modus unangenehm ist, können Sie ande re Einstellungen manuell wäh-
len. 

 
Eco-Modus 
�  Wenn Sie die Taste „SLEEP“ während der Kühl- oder H eizphase (nur bei Kühl-Heiz-

Modellen) oder während des AUTO-Betriebes drücken, erhöht das Klimagerät automa-
tisch die Kühlung bzw. die Heizleistung um 1 °C pro  Stunde. Die festgelegte Temperatur 
bleibt 2 Stunden lang unverändert. Die Ventilations geschwindigkeit wird automatisch kon-
trolliert. 

 
Trocknen-Modus 
�  Der Trocknen-Modus wird automatisch den Trockenvorg ang auswählen, basierend auf 

der Differenz zwischen der vorgegebenen Temperatur und der aktuellen Raumtempera-
tur. 

�  Die Temperatur wird während des Entfeuchtens durch wiederholtes Ein- und Ausschalten 
des Kühlbetriebes oder nur durch Ventilation reguli ert. Die Ventilationsgeschwindigkeit ist 
niedrig. 

 
 
Wartung des Klimagerätes 
 
WARNHINWEIS! 
Es ist unbedingt notwendig, das Klimagerät vor der Reinigung auszuschalten und den Netz-
stecker zu ziehen. 
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Reinigen des Innengerätes und der Fernbedienung 
 
ACHTUNG! 
 
�  Verwenden Sie ein trockenes Tuch zum Abwischen des 

Innengerätes und der Fernbedienung. 
�  Wenn das Innengerät stark verschmutzt ist, können S ie einen 

feuchten Lappen verwenden (kaltes Wasser benutzen).  
�  Die Außenverkleidung des Innengerätes kann entfernt  und mit 

Wasser gereinigt werden. Trocknen Sie die Verkleidu ng 
anschließend mit einem Tuch. 

�  Verwenden Sie zur Reinigung kein chemisch behandelt es 
Tuch oder Wischlappen. 

�  Verwenden Sie weder Benzin, Verdünner, Poliermittel  oder 
ähnliche Lösungsmittel zur Reinigung. Dies kann daz u führen, 
dass die Plastikoberfläche springt oder sich verfor mt. 

 
 
Reinigen des Luftfilters 
 
Ein verschmutzter Luftfilter reduziert den Kühleffe kt des Gerätes. 
Bitte reinigen Sie den Filter bei häufigem Betrieb alle zwei 
Wochen. 

1. Heben Sie die Verkleidung des Innengerätes so weit an, bis 
diese eingerastet ist (Klick-Geräusch). 

2. Halten Sie den Griff des Luftfilters und heben Sie ihn leicht an, 
um ihn aus dem Filterhalter zu nehmen. Ziehen Sie i hn danach 
nach unten. 

3. Entfernen Sie den Luftfilter aus dem Innengerät. Re inigen Sie 
den Luftfilter mit einem Staubsauger oder Wasser, t rocknen Sie 
den Luftfilter anschließend an einem kühlen Ort. 

4. Entfernen Sie den Biofilter aus dem Stützrahmen. Re inigen Sie 
den Biofilter mindestens einmal im Monat und ersetz en Sie den 
Filter alle 4 bis 5 Monate. Reinigen Sie ihn mit ei nem 
Staubsauger, trocknen Sie den Filter anschließend a n einem 
kühlen Ort. 

5. Entfernen Sie den Plasma-Ionisations-Filter aus dem   
Stützrahmen (siehe Abbildung links).  

Berühren Sie diesen elektrostatischen Filter nach Ö ffnen des 
Innengitters 10 Minuten lang nicht. Dies kann anson sten zu 
einem Stromschlag führen. Reinigen Sie den Plasma-
Ionisations-Filter mit milden Reinigungsmitteln ode r Wasser und 
trocknen Sie ihn zwei Stunden in der Sonne. Vor dem  
Wiedereinsetzen des elektrostatischen Filters prüfe n Sie, ob die 
Kranzlinie oder der Stützrahmen beschädigt ist. 

6. Bauen Sie den Biofilter wieder in die ursprüngliche  Position ein. 

7. Setzen Sie den oberen Teil des Luftfilters wieder i n das Gerät 
ein. Achten Sie darauf, dass die linken und rechten  Ecken kor-
rekt in einer Linie stehen und bringen Sie den Filt er in seine 
ursprüngliche Position. 
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Instandhaltung 
 
Wenn Sie das Gerät für längere Zeit außer Betrieb n ehmen, führen Sie folgendes aus: 
1. Nehmen Sie den Ventilator für ca. eine halben Tag i n Betrieb, damit die Innenseite des 

Gerätes getrocknet wird. 
2. Schalten Sie das Klimagerät aus und unterbrechen Si e den Strom. Entfernen Sie die Batte-

rien aus der Fernbedienung. 
3. Das Außengerät erfordert regelmäßige Instandhaltung  und Reinigung. Versuchen Sie 

nicht, dies selbst zu tun. Kontaktieren Sie Ihren H ändler oder den Servicetechniker. 
 
 
Überprüfung vor Inbetriebnahme 
 
�  Prüfen Sie, ob die elektrische Leitung nicht unterb rochen oder getrennt ist. 
�  Prüfen Sie, ob der Luftfilter installiert ist. 
�  Wenn das Klimagerät längere Zeit nicht benutzt wurd e, prüfen Sie, ob der Luftein- oder -

ausgang blockiert ist. 
 
 
ACHTUNG! 
�  Berühren Sie auf keinen Fall die Metallteile des Ge rätes während des Filterwechsels. Es 

besteht Verletzungsgefahr, wenn die scharfen Metall ecken berührt werden. 
�  Verwenden Sie kein Wasser zur Innenreinigung des Kl imagerätes. Dies kann die Isolierung 

zerstören, was zu einem Stromschlag führen kann. 
�  Wenn Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich zuerst, dass der Stromkreis unterbro-

chen und der Ausschalter betätigt wurde.  
 
 
Bedienungshinweise 
 
Folgende Fälle können bei Normalbetrieb auftauchen:  
 
1. Schutz des Klimagerätes  

Kompressorschutz 
�  Der Kompressor kann nach dem Abschalten 3 Minuten l ang nicht neu gestartet wer-

den. 
�  Der Innen- oder Außenventilator stoppt beim Entfros ten (nur Kühl- und Heizmodelle).  
�  Frost kann während des Hitzekreislaufs am Außengerä t erzeugt werden, wenn die Au-

ßentemperatur niedrig und die Feuchtigkeit hoch ist , was zu niedrigerer Heizeffizienz 
des Klimagerätes führt. In diesem Fall stoppt das K limagerät den Heizbetrieb und be-
ginnt automatisch mit dem Entfrosten. Die Entfrostz eit kann von 4 bis zu 10 Minuten va-
riieren, je nachdem wie hoch die Außentemperatur un d die Menge der Frostbildung 
auf dem Außengerät ist (nur Kühl- und Heizmodelle).  

 
2. Weißer Nebel tritt aus dem Innengerät aus  

�  Weißer Nebel kann sich, bedingt durch großen Temper aturunterschied zwischen Luft-
ein- und Luftausgang im COOL-Modus in einer Raumumg ebung, die eine relativ hohe 
Feuchtigkeit hat, entwickeln. 

�  Aufgrund von Feuchtigkeit, die durch den Entfrostpr ozess erzeugt wurde, wenn das 
Klimagerät nach dem Entfrosten im HEAT-Modus neu ge startet wird kann sich eben-
falls weißer Nebel entwickeln (nur Kühl- und Heizmo delle). 

 
3. Geräusche aus dem Klimagerät  

�  Sie können ein leises, zischendes Geräusch hören, w enn der Kompressor eingeschaltet 
ist oder gerade ausgeschaltet hat. Dieses Geräusch resultiert aus der Bewegung des 
Kühlmittels. 
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�  Sie können außerdem ein leises, quietschendes Geräu sch hören, wenn der Kompres-
sor läuft oder gerade gestoppt hat. Dies kommt von der Hitzeausbreitung und dem 
Zusammenziehen der Plastikteile im Gerät, wenn sich  die Temperatur ändert. 

�  Sie können ein Geräusch hören, wenn das Gerät zum e rsten Mal in Betrieb genom-
men wird und sich der Luftschlitz in seine Ausgangs position stellt. 

 
4. Staub wird aus dem Innengerät geblasen  

Dies ist ein normaler Zustand, wenn das Klimagerät längere Zeit nicht benutzt wurde oder 
bei der ersten Benutzung des Gerätes. 
 

5. Ein eigentümlicher Geruch kommt aus dem Gerät  
Dies wird verursacht durch das Innengerät, wenn die ses durchdringende Gerüche vom 
Herstellungsmaterial, von Möbeln oder Rauch abgibt.  
 

6. Das Klimagerät schaltet vom Kühl- oder Hitzemodus z um Nur-Ventilations-Modus (nur bei 
Kühl- und Heizmodellen).  
Wenn die festgelegte Raumtemperatur erreicht ist, s toppt der Kompressor automatisch 
und das Klimagerät schaltet auf Nur-Ventilations-Mo dus um. Der Kompressor startet er-
neut, wenn die Raumtemperatur wieder von der vorgeg ebenen Temperatur abweicht. 
 

7. Herabtröpfelndes Wasser  kann sich an der Oberfläche des Innengerätes bilde n, wenn in 
einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit gekühlt w ird (Feuchtigkeit höher als 80%). Stel-
len Sie den horizontalen Lüftungsschlitz in die max imale Luftausgangsposition und wählen 
Sie die höchste Ventilationsgeschwindigkeit. 

 
8. Heizmodus (nur für Kühl- und Heizmodelle) 

Das Klimagerät zieht Wärme vom Außengerät und setzt  diese über das Innengerät wäh-
rend der Heizphase wieder frei. Wenn die Außentempe ratur fällt, sinkt auch die Tempera-
tur, die vom Klimagerät in den Raum gezogen wird. G leichzeitig nimmt die Heizleistung 
des Klimagerätes aufgrund der größeren Differenz zw ischen Innen- und Außentemperatur 
zu. Falls keine angenehme Temperatur durch das Klim agerät erreicht werden kann, emp-
fehlen wir Ihnen, ergänzend ein Heizgerät zu verwen den. 
 

9. Auto-Restart-Funktion 
Ein Stromausfall während des Betriebes stoppt das G erät komplett.  
Wenn der Strom bei Geräten ohne Auto-Restart-Funkti on wieder einsetzt, beginnt die Be-
triebsanzeige des Innengerätes zu blinken. Um den B etrieb neu zu starten, drücken Sie 
den ON/OFF-Knopf auf der Fernbedienung. Für das Ger ät mit Auto-Restart-Funktion gilt: 
wenn der Strom wieder einsetzt, startet das Gerät a utomatisch mit allen vorherigen Ein-
stellungen, da diese durch die Memory-Funktion gesp eichert wurden. 
 

10. Ein Gewitter oder die Benutzung eines schnurlosen T elefons  in der Nähe des Gerätes kön-
nen zu Fehlfunktionen/Funktionsstörungen führen. Tr ennen Sie das Gerät vom Strom und 
schließen Sie es danach erneut an. Drücken Sie den ON/OFF-Knopf auf der Fernbedie-
nung, um den Betrieb neu zu starten. 
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Störungsbeseitigung 
 
Funktionsstörungen deren Behebung 

 
Stoppen Sie das Klimagerät sofort, wenn eine der na chfolgenden Störungen auftritt. Trennen 

Sie die Stromverbindung und kontaktieren Sie einen Servicepartner. 
Die Bedienungsanzeige oder andere Anzeigen blinken auf (5x pro Sekunde) 
und dieses Blinken kann nicht durch Trennen der Str omverbindung beseitigt 
werden. 
Es gibt häufig einen Kurzschluss oder der Ausschalt er hat häufig eine Funkti-
onsstörung. 
Gegenstände oder Wasser dringen in das Klimagerät e in. 
Die Fernbedienung funktioniert nicht oder nicht ric htig. 

Störung 

Andere unnormale Situationen. 
 

Funktionsstörungen Ursache Beseitigung 

Stromausfall 
Warten Sie, bis die Stromver-
sorgung wiederhergestellt ist. 

Das Gerät hat keine Verbin-
dung mehr zum Strom. 

Prüfen Sie, ob der Stecker fest 
in der Steckdose ist. 

Eine Sicherung ist durchge-
brannt. 

Ersetzen Sie die Sicherung. 

Die Batterie der Fernbedie-
nung ist leer. 

Ersetzen Sie die Batterie. 

Das Gerät startet nicht 

Die mit dem Timer eingege-
bene Zeit ist nicht korrekt. 

Warten Sie oder widerrufen 
Sie die eingegebene Zeit. 

Eine ungeeignete Temperatur 
wurde eingegeben. 

Legen Sie eine korrekte Tem-
peratur fest. Für detaillierte 

Erläuterungen lesen Sie bitte 
das Kapitel „Benutzung der 

Fernbedienung“. 
Der Luftfilter ist blockiert. Reinigen Sie den Luft filter. 

Türen oder Fenster sind geöff-
net. 

Schließen Sie Türen und Fens-
ter. 

Luftein- oder –ausgang des 
Innen- oder Außengerätes 

sind blockiert. 

Entfernen Sie zuerst das Hin-
dernis, starten Sie dann das 

Gerät erneut. 

Das Gerät kühlt oder heizt 
(nur bei Kühl-/Heizmodellen) 
den Raum nicht genügend, 

obwohl der Luftstrom aus 
dem Klimagerät ausreichen 

müsste. 

Der Kompressorschutz (3 Mi-
nuten) ist aktiviert. 

Warten Sie. 

Falls sich die Störung nicht beseitigen ließ, wende n Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler 
oder den nächsten Kundenservice. Informieren Sie ih n detailliert über die Störungen und das 

Gerätemodell. 
 
Beachten Sie: Reparieren Sie das Gerät nicht selbst . Wenden Sie sich immer an einen au-
torisierten Serviceanbieter. 
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